ATTREZZATURE CIMITERIALI

ELEVATORE C€
PER DISABILI

ATTREZZATURA STUDIATA PER PERMETTERE ALLE PERSONE DISABILI
IN CARROZZELLA O CON PROBLEMI MOTORI DI ACCEDERE Al LOCULI
POSTI AL 3°- 4°- 5° LIVELLO.

> Struttura metallica elettrosaldata e verniciata montata su ruote gommate

> |l cestello di lavoro si abbassa sino al suolo in modo da consentire un
agevole accesso all’operatore e alla carrozzina

> Cancelletto con blocco elettrico e fine corsa di sicurezza che garantisce il
sollevamento solo se chiuso

Manovre effettuabili sia da terra che da bordo cestello
Dimensioni d’ingombro 2600 x 1350 x h. 2000 mm
Portata piattaforma 250 Kg

Max inclinazione superabile 12%

Alimentazione e comandi BT 24 Vcc

Caricabatteria incorporato (alimentazione da rete 230 V)
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STANDARD DOTATO DI PORTANTINA A 4 MANIGLIE

PER FACILITARNE LO SPOSTAMENTO

CALAFERETRI | ol

CALAFERETRI IN CARPENTERIA METALLICA

ELETTROZINCATA. i
> Sistema di imbragatura della cassa con doppie fasce i 'T“f

in nylon per consentire un adeguato sostegno delle . <

casse. . o ]
> Sollevamento mediante argano manuale a doppia fune | r

Barra di ‘T
sospensione l
|

y o O
. Cinchie con
é‘ @ L cricchetti —‘

190 cm

Ruote imperforabili o pneumatiche
girevoli con freno

©
F ingombro max 285 cm % 116




