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QUOTE  /  HEIGHT
 cm

Peso 
Weight  

Kg

Ingombro stabilizzatori / Stabiliser dimensions  
USO INTERNO / INTERNAL USE cm

Ingombro stabilizzatori / Stabiliser dimensions  
USO ESTERNO / EXTERNAL USE cm

Portata/Capacity 120 Kg Portata/Capacity 200 Kg Portata/Capacity 120 Kg Portata/Capacity 200 Kg

HP HL HC A B L1 - L2 - L3 P L1 - L2 P L1 - L2 P L1 - L2 P

TT AL 6 580 780 200 82 142 295 156 - 177 - 135 19 212 - 212 54 - - - - - - - - - - - -

TT AL 8 800 1000 200 82 142 350 156 - 177 - 135 10 212 - 212 44 257 - 257 63 357 - 357 101

TT AL 10 1000 1200 250 82 142 400 153 - 153 25 252 - 252 64 327 - 327 97 - - - - - -

TT AL 12 1200 1400 300 82 142 450 153 - 153 25 252 - 252 64 327 - 327 97 - - - - - -

TT AL 14 1400 1600 300 82 142 710 231 - 268 - 194 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Per uso interno e uso esterno (uso esterno solo alcune misure)
 For internal and external use (only certain sizes for external use)

   Costituita da una base in acciaio verniciato su cui sono installati gli elementi 
telescopici in alluminio estruso

 Made with a painted steel base on which telescopic elements in extruded 
aluminium are installed

   Quattro stabilizzatori estraibili
 Four extractable stabilisers

   Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi 
è garantito anche in posizione di massima altezza da pattini ad attrito volvente

 Protection against sliding and sideways-front swaying of the elements also at 
maximum height thanks to rolling friction pads

   Quadro elettrico dotato di diagnostica delle sicurezze
 Electrical panel with safety device diagnostics

   Alimentazione 230V (o batteria optional)
 230V power supply (or optional battery))

   Dimensioni utili cestello: 60x55 cm (1 persona 120 Kg) oppure 100x55 cm (2 
persone 200 Kg)

 Effective basket dimensions: 60x55 cm (1 person 120 Kg) or 100x55 cm (2 
persons 200 Kg)

   Sistema di frenatura di emergenza come previsto dal UN EN 280
 Emergency braking system as provided for by UN EN 280

TTAL PIATTAFORMA AEREA 
AERIAL PLATFORM
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OPTIONAL E VARIANTI / OPTIONALS & MODELS  

2

1

3

CARATTERISTIChE / FEATURES 

1

4

2

Pulsantiera di comando su cestello
Pushbutton control panel on basket

Quadro elettrico
Electrical panel

Stabilizzatori estraibili
Extractable stabilisers

Ingombro ridotto per passaggio tra 
porte standard
Reduced dimensions for easy passage 
through standard-size doors

1

2

3

4

 Presa aria su cestello
 Air socket on basket

 Presa corrente su cestello 
Batterie 24V complete di carica batterie elettronico

 Power socket on basket 
24V batteries complete with electronic battery charger

1

2




